
 

Padló szerelési útmutató a falnál:  
CELENIO Top Connect csatlakozóval 
 
Intézkedések a szerelés előtt: 
 

 A szerelés csak függőleges felületeken lehetséges. Mennyezethez és tető síkjához a rendszer nem 
alkalmazható.  

 A falaknak száraznak kell lenniük.  

 Szereléskor ügyelni kell arra, hogy a faburkolat mögött is megmaradjon a levegő áramlása (ez szükség esetén 
lécezéssel biztosítható). El kell kerülni a levegő torlódását.  

 Ezenkívül a lerakáskor arra is ügyelni kell, hogy minden falhoz és egyéb szilárd építési elemhez legalább 10-15 
mm távolság megmaradjon.  

 Ha a lerakott felület szélesebb vagy hosszabb, mint 10 méter, tágulási hézagra van szükség. 

 Nehéz tárgyakat, például televíziót, polcokat vagy gardróbszekrényt nem szabad közvetlenül a falemezre 
helyezni, hanem megfelelő rögzítőanyaggal a mögötte található falra kell felszerelni. 

 
Faelemek: 
 
A csomagokat csak közvetlenül a szerelés előtt szabad kinyitni. Téli hónapokban a lerakásra kerülő elemeknek 
bontatlan csomagolásban kell a lerakási hőmérséklethez (kb. 18°C) alkalmazkodni. Fontos: Lerakás előtt ellenőrizze 
természetes fényben az elemeket a felismerhető hibákra vagy sérülésekre, illetve a színekre és a szerkezetre 
vonatkozóan. A már lerakott áru esetében az ilyesmire vonatkozó reklamációk lehetősége kizárt. 
 
A csomagokat ne tárolja frissen tapétázott vagy nedves falak előtt, és ügyeljen arra, hogy a falak szárazak legyenek. 
Ezenkívül legyen minden ajtó és ablak beépítve, a helyiség klímáját pedig   
kb. 20 °C és kb. 50-60% relatív páratartalom jellemezze.  
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19. Zárókép 
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